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FAMILON PRO

FAMILON PRO MASTER SAFE 5 -SIJAUSPATJA SL1

Lapdisee liekki- ja savuketestin

STANDARD
100
0208005
v osko-tex.com

TEKNINEN NIMI PALOTURVALLISUUS

MASTER SAFE 5 SP SL1, lapaisee liekki- ja savuketestin IMO 2010 FTPC, Part 9
MATERIAALI OMINAISUUDET

P53llinen + Ylellinen sijauspatja

+ Pehmusteena viskoelastista vaahtomuovia, joka muotoutuu kehon
[dmmodn ja painon vaikutuksesta

+ Tasaa kehoon kohdistuvaa pintapainetta ja estaa nain raajojen
puutumista

+ Sijauspatjaa voi kayttda molemmin puolin; profiloitu puoli on
pintapehmea ja silea puoli tukee vartaloa

+ Profilointi parantaa vuoteen hengittavyytta

+ Paallinen on irrotettava; vetoketju kolmella sivulla

beigea, pysyvasti palosuojattua kangasta
(58% puuvilla, 42% modifioitu akryyli)

Tayte
paloturvallista, profiloitua, viskoelastista
100% polyuretaanivaahtopehmustetta

TUOTETIEDOT

* 100x210cm
* 160x210cm
*+ 180x210cm
*+ 200x210cm

44510-3823)
44510-3827)
44510-3828)
44510-3829)
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HOITO-OHJE

Imurointi, tuuletus ja kdyttésuunnan vaihtelu. Paallisen vesipesu ilman
esipesua ja valkaisuainetta, huolellinen huuhtelu.Rumpukuivaus taydella
koneellisella. Suorista paallinen kosteana muotoonsa.
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