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FFAMILAMILON PROON PRO

FAMILON PRO -TURVAPATJA SL1
Läpäisee liekki- ja savuketestin

TEKNINEN NIMI

TURVAPATJA 80x190x10

MATERIAALI

Päällinen
paloturvallista PVC-pinnoitettua 100%
polyesteria

Täyte
paloturvallista 100%
polyuretaanivaahtopehmustetta

TUOTUOTETIEDOTETIEDOTT

PALOTURVALLISUUS

SL1, läpäisee liekki- ja savuketestin IMO 2010 FTPC, Part 9

OMINAISUUDET

Luja, paloturvallinen patja erikoiskäyttöön esim. psykiatrisessa
laitoshoidossa oleville potilaille.

RAKENNE

Materiaalit ovat lujia, kestäviä ja paloturvallisia. Turvapatjan pintamateriaali
on paloturvallista PVC-pinnoitettua polyesteriä, joka on homesuojattu
(aktiivinen aine dikloori n-oktyyli isotiatsolinonin, EU/528/2012). Sisus on
paloturvallista vaahtomuovipehmustetta. Tuote on valmistettu umpeen
saumaamalla, joten päällinen ei ole irrotettavissa.

HOITO-OHJE

Patjalle tulleet eritteet on puhdistettava mahdollisimman nopeasti. Patja
voidaan suihkuttaa, mutta ei upottaa kokonaan veteen. Puhdistus vedellä
(max. 60 °C) ja harjalla tai kankaalla. Pesuaine yleispuhdistusainetta (pH 7-9)
valmistajan suositusten mukaan laimennettuna.

DESINFIOINTI

Käytä esim. alkoholipohjaista desinfiointiainetta ohjeen mukaan
laimennettuna. Klooripohjaisia aineita ei suositella. Huuhtele ja kuivaa
huolellisesti. Valmistaja ei vastaa pesemisen tai desinfioinnin aiheuttamista
vahingoista.

KÄYTTÖAIKA

Suositeltu käyttöaika on max. 3-5 vuotta. Älä käytä tuotetta, jos pinta on rikki.
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