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FFAMILAMILON PROON PRO

FAMILON PRO DIIVI SAFE -JÄTTITYYNY SL1
Läpäisee liekki- ja savuketestin

TEKNINEN NIMI

DIIVI SAFE 2.1 PRO PILLOW 60x80 SL1

MYYNTIERÄ

1 erä = 6 kpl

MATERIAALI

Päällinen
tiivistä, paloturvallista 100% Trevira CS
-polyesterikangasta, alle tikattu 100%
polyesterikuitua

Täyte
pehmeää, paloturvallista 100%
polyesterikuitua 700g

TUOTUOTETIEDOTETIEDOTT

PALOTURVALLISUUS

SL1, läpäisee liekki- ja savuketestin, IMO 2010 FTPC, Part 9

OMINAISUUDET

Diivi Safe -tyynyn tikkauskuvio on uudistunut. Napakkaan Diivi Safe
-jättityynyyn on saatu lisämuhkeutta ja tukevuutta pintatikkauksen ansiosta.
Korkeatasoinen ja kestävä iso tyyny sopii käytettäväksi vaativissa
majoituskohteissa. Soveltuu kaikenlaisille nukkujille, jotka pitävät napakasta
ja hyvin pään alle muotoutuvasta tyynystä. Familon Pro Diivi Safe -tyynyn
edeltäjä laadukkaassa Familon Pro -mallistossa oli Familon Pro Diva Safe
-tyyny.

KOKO

60x80cm (34370-0010-00-06)

RAKENNE

Familon Pro Diivi Safe -jättityynyn täytteenä on paloturvallinen 100%
polyesterikuitu. Tyynyn ulkonäön viimeistelee kaunis salmiakkitikkaus.
Tikattu pinta tekee tyynystä tukevamman ja lisää tuotteen käyttöikää.
Päällisenä Diivi Safe -tyynyssä on sileä, hienoisesti rapiseva 100% Trevira CS
-kangas.

HOITO-OHJE

Familon Pro Diivi Safe -jättityyny soveltuu laitospesuun. Tyynyn pesu 60
asteessa. Säännöllinen pöyhiminen. Pesu 3−4 kertaa vuodessa 60°C, kevyt
linkous. 1/3 normaalista pesuainemäärästä riittää. Rumpukuivaus
alennetussa lämpötilassa. Pesu pitää tuotteen hygieenisenä ja raikkaana,
sekä palauttaa mahdolliset likaantumisen vuoksi heikentyneet hyvää unta
edistävät ominaisuudet. Muotoile tyyny kosteana muotoonsa ja varmista
täytteen tasaisuus.
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