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FFAMILAMILON PROON PRO

FAMILON-SIDEMEKANISMI PARISÄNKYYN

TEKNINEN NIMI

SIDEMEKANISMI 2KPL

MATERIAALI

Päällinen
terästä ja kestävää muovia

TUOTUOTETIEDOTETIEDOTT

OMINAISUUDET

Parisängyn Familon-sidemekanismi sisältää kaksi kappaletta
sidemekanismeja, toinen parivuoteen jalkopäähän ja toinen pääpuolelle.
Sidemekanismi asennetaan ruuvaamalla vastakappaleet kiinni joko
sängynrunkojen kulmiin jalkavanerien kohdalle tai pohjasäleisiin niin, että ne
ovat kohdakkain, kun sängyt asetetaan vierekkäin. Säätösängyissä kiinnitys
tulee tehdä aina sängyn kulmiin, ei säätöpohjan liikkuviin puusäleisiin. Kun
vastakappaleet ovat paikallaan, aseta sängyt vierekkäin oikeinpäin ja paina
ne tiiviisti yhteen, jolloin sidemekanismi lukittuu. Sidemekanismin lukitus
avautuu nostamalla hieman ylöspäin sitä sänkyä, jossa ei ole mustia hakasia.
Nosta ensin sängyn toinen puoli ylös sen verran, että lukitus vapautuu ja tee
sama toiselle puolelle. Nyt sängyt ovat erillään ja voit siivota helposti myös
sänkyjen alta. Tuote sisältää myös kuvissa näkyvät puiset korotuspalat,
joiden avulla sidemekanismi sovitetaan erilaisiin runkoihin. Korotuspaloja
käytetään vain tarvittaessa tuoteen mukana toimitettavan asennusohjeen
mukaisesti.

HOITO-OHJE

Tarkista säännöllisesti sidemekanismin kiinnitys. Näin varmistat tuotteen
toimivuuden.
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